
Záruka pozbývá platnosti, pokud se jednotka používá bez  náležitého 
příslušenství nebo s jiným než originálním příslušenstvím od CA-MI. 

Role silikonových hadic

DOSTUPNÉ VELIKOSTI:
› Ø 8 x 14mm, délka = 1m

› Ø 8 x 14mm, délka = 10m

› Ø 8 x 14mm, délka = 77m

PROVOZ S NÁSLEDUJÍCÍM:    
KOMPLETNÍ SET HADIC FLOVAC 
2 hadice (Ø 8 x14 mm, délka: 140 cm / délka: 26 cm) 
+ 1 kónický adaptér (Ø 10/11/12 mm)

VOLI TELNÉ PŘÍ SLU ŠENST VÍ Opakovaně 
použitelné láhve Makrolon®, APEC® z 
polykarbonátu nebo polysulfonu 

24h

3

POJÍZNÉM PODVOZKU
Nejúspěšnější chirurgická odsávací jednotka od CA-MI má nový 
design. Nový přístroj s vylepšenými funkcemi, jehož cílem je 
poskytnout zdravotnickému personálu nejspolehlivější 
nástroje pro odsávání.

Profesionální chirurgická odsávací jednotka určená pro použití 
při chirurgických výkonech se zárukou spolehlivě fungujícího 
produktu na trhu. 

Díky svým nejnovějším funkcím najde své využití na všech 
operačních sálech i ve všeobecné chirurgii.

Přístroj je vhodný pro nosní, orální a endotracheální aspiraci tělesných 

tekutin (mucus nebo katar), tkání nebo kostí u dospělých i dětských 

pacientů.

H L A V N Í  F U N K C E

STANDARTN Í  P Ř Í S L U Š E N S T V Í

Digitální rozhraní
Digitální rozhraní s novým designem pomáhá 
obsluze díky jasné viditelnosti a  přesné regulaci 
nastavení. 

Moderní design
Skladná konstrukce, pohodlná rukojeť a 4 vysoce 
kvalitní antistatická kolečka umožňují snadné 
manévrování a skladování. Na zadní části jednotky 
je velký úložný prostor vhodný na uložení 
příslušenství.

Provoz non-stop
Pro zajištění nejlepšího výkonu přístroj dokáže být v 
provozu  nepřetržitě 24/7.

Přepínací systém
Umožňuje obsluze přejít na další nádobu bez 
přerušení sání.

Bezpečnostní ochrana
3 systémy ochrany proti přesátí. 

Víceúčelový konzolový systém 
Flexibilní konzolový systém, který umožňuje 
rychlou výměnu.

NEWFull 
HOSPIVAC

CA-MI Srl via Ugo La Malfa 13, Fraz. Pilastro 43013 Langhirano (PR), Italy • Phone +39 0521 637133 • Fax +39 0521 639041 • E-mail export@ca-mi.it • www.ca-mi.it

P O U Ž I T Í

VŠEOBECNÁ CHIRURGIE 

GYNEKOLOGIE PORODNICTVÍ

NEUROCHIRURGIE 

ZUBNÍ PRAXEOPERAČNÍ SÁL

› Kompletní set
(Láhev+víko s přetokovým systémem+ O-roužek)

› Láhev (bez víka)

› Víko s přetokovým systémem

› O-kroužek

DOSTUPNÉ VELIKOSTI: 
2000 mL /5000 mL

DOSTUPNÉ SETY: 

Jednorázový systém Flovac®

DOSTUPNÉ VELIKOSTI:
2000 mL / 3000 mL

DOSTUPNÉ SETY: 
› Opakovaně použitelná nádoba Flovac® 

› Jednorázový vak  Flovac® 

› Spojka Flovac® (balení 5 ks)

PROVOZ S NÁSLEDUJÍCÍM:PROV
KOMPLETNÍ SET HADIC FLOVAC 
3 silikonové hadičky (Ø 8/14 mm, délka 150 cm / délka 18 cm každá) 
+ 1 bikónický konektor Ø 10–11–12 mm
+ 1 antibakteriální a hydrofobní filtr

Ovládání nožním spínačem 

Víceúčelová konzola na příslušenství

CHEIRÓN a.s., Provozovna: Republikánská 45, 312 00 Plzeň
tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
e-mail: obchod@cheiron.eu, www.cheiron.eu

Regionální kanceláře: PRAHA mobil: 721 836 986, mobil: 702 267 797
PLZEŇ mobil: 702 186 493, ČESKÉ BUDĚJOVICE mobil: 602 642 291, OSTRAVA mobil: 601 395 447 
HRADEC KRÁLOVÉ mobil: 602 149 179, BRNO mobil: 725 714 941 CH
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2 OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ NÁDOBY NEBO JEDNORÁZOVÝ SYSTÉM  
podle konfigurace 

OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ  SILIKONOVÉ HADICE ø 8x14 mm

2 ANTIBAKTERIÁLNÍ A HYDROFOBNÍ FILTRE

2 BEZPEČNOSTNÍ LAHVE 220 ml

2 KÓNICKÉ ADAPTÉRY ø 10/11/12 mm s 

2 DRŽÁKY LAHVY

1 NOŽNÍ SPÍNAČ s přerušovaným nebo kontinuálním provozem

PŘEPÍNACÍ SYSTÉM

1  NAPÁJECÍ  KABEL 



Záruka pozbývá platnosti, pokud se jednotka používá bez  náležitého 
příslušenství nebo s jiným než originálním příslušenstvím od CA-MI. 

Role silikonových hadic

DOSTUPNÉ VELIKOSTI: 
› Ø 8 x 14mm, délka = 1m

› Ø 8 x 14mm, délka = 10m

› Ø 8 x 14mm, délka = 77m

PROVOZ S NÁSLEDUJÍCÍM:    
KOMPLETNÍ SET HADIC FLOVAC 
2 hadice (Ø 8 x14 mm, délka: 140 cm / délka: 26 cm) 
+ 1 kónický adaptér (Ø 10/11/12 mm)

VOLI TELNÉ PŘÍ SLU ŠENST VÍ Opakovaně 
použitelné láhve Makrolon®, APEC® z 
polykarbonátu nebo polysulfonu 

H351 H401

50 L/min 80 L/min

24h

3

POJÍZNÉM PODVOZKU
Nejúspěšnější chirurgická odsávací jednotka od CA-MI má nový 
design. Nový přístroj s vylepšenými funkcemi, jehož cílem je 
poskytnout zdravotnickému personálu nejspolehlivější 
nástroje pro odsávání.

Profesionální chirurgická odsávací jednotka určená pro použití 
při chirurgických výkonech se zárukou spolehlivě fungujícího 
produktu na trhu. 

Díky svým nejnovějším funkcím najde své využití na všech 
operačních sálech i ve všeobecné chirurgii.

Přístroj je vhodný pro nosní, orální a endotracheální aspiraci tělesných 

tekutin (mucus nebo katar), tkání nebo kostí u dospělých i dětských 

pacientů.

H L A V N Í  F U N K C E

STANDARTN Í  P Ř Í S L U Š E N S T V Í

Digitální rozhraní
Digitální rozhraní s novým designem pomáhá 
obsluze díky jasné viditelnosti a přesné regulaci 
nastavení. 

Moderní design
Skladná konstrukce, pohodlná rukojeť a 4 vysoce 
kvalitní antistatická kolečka umožňují snadné 
manévrování a skladování. Na zadní části jednotky 
je velký úložný prostor vhodný na uložení 
příslušenství.

Provoz non-stop
Pro zajištění nejlepšího výkonu přístroj dokáže být v 
provozu  nepřetržitě 24/7.

Přepínací systém
Umožňuje obsluze přejít na další nádobu bez 
přerušení sání.

Bezpečnostní ochrana
3 systémy ochrany proti přesátí. 

Víceúčelový konzolový systém 
Flexibilní konzolový systém, který umožňuje 
rychlou výměnu.

NEWFull
HOSPIVAC

CA-MI Srl via Ugo La Malfa 13, Fraz. Pilastro 43013 Langhirano (PR), Italy • Phone +39 0521 637133 • Fax +39 0521 639041 • E-mail export@ca-mi.it • www.ca-mi.it

TECHNICKÉ ÚDAJE

P O U Ž I T Í

VŠEOBECNÁ CHIRURGIE 

GYNEKOLOGIE PORODNICTVÍ

NEUROCHIRURGIE 

ZUBNÍ PRAXEOPERAČNÍ SÁL

MOTOR Samomazné a bezúdržbové pístové čerpadlo  

NAPÁJENÍ 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 

ISO 10079-1  
KLASIFIKACE  

Vysoké vakuum/
Vysoký průtok

Vysoké vakuum/
Vysoký průtok

MAX Vakuum 
nastavitelné

-0,85 bar 
85 kPa

-637,5 mmHg
hodnota na úrovni moře, různé 

nadmořské výšky ji mohou ovlivnit

-0,85 bar 
85 kPa

-637,5 mmHg
hodnota na úrovni moře, různé 

nadmořské výšky ji mohou ovlivnit

MAX. PRŮTOK

HLADINA HLUKU 

PROVOZNÍ CYKLUS

HMOTNOST 

ROZMĚRY

ZÁRUKA

- -

Non-stop provoz Non-stop provoz 

19 Kg 19 Kg 

36 x 37 x 88 cm 36 x 37 x 88 cm

2 roky 2 roky

1 jednotka 1 jednotka 

Itálie Itálie

PŘEPRAVNÍ
KRABICE

ZEMĚ
VÝROBY 

› Kompletní set
(Láhev+víko s přetokovým systémem+ O-roužek)

› Láhev (bez víka)

› Víko s přetokovým systémem

› O-kroužek

DOSTUPNÉ VELIKOSTI: 
2000 mL /5000 mL

DOSTUPNÉ SETY: 

Jednorázový systém Flovac® 

DOSTUPNÉ VELIKOSTI: 
2000 mL / 3000 mL

DOSTUPNÉ SETY: 
› Opakovaně použitelná nádoba Flovac® 

› Jednorázový vak  Flovac® 

› Spojka Flovac® (balení 5 ks)

PROVOZ S NÁSLEDUJÍCÍM:PROV
KOMPLETNÍ SET HADIC FLOVAC 
3 silikonové hadičky (Ø 8/14 mm, délka 150 cm / délka 18 cm každá) 
+ 1 bikónický konektor Ø 10–11–12 mm
+ 1 antibakteriální a hydrofobní filtr

Ovládání nožním spínačem 

Víceúčelová konzola na příslušenství

CHEIRÓN a.s., Provozovna: Republikánská 45, 312 00 Plzeň
tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
e-mail: obchod@cheiron.eu, www.cheiron.eu

Regionální kanceláře:  PRAHA mobil: 721 836 986, mobil: 702 267 797
PLZEŇ mobil: 702 186 493, ČESKÉ BUDĚJOVICE mobil: 602 642 291, OSTRAVA mobil: 601 395 447 
HRADEC KRÁLOVÉ mobil: 602 149 179, BRNO mobil: 725 714 941 CH
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2 OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ NÁDOBY NEBO JEDNORÁZOVÝ SYSTÉM  
podle konfigurace 

OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ  SILIKONOVÉ HADICE ø 8x14 mm

2 ANTIBAKTERIÁLNÍ A HYDROFOBNÍ FILTRE

2 BEZPEČNOSTNÍ LAHVE 220 ml

2 KÓNICKÉ ADAPTÉRY  ø 10/11/12 mm s 

2 DRŽÁKY LAHVY 

1 NOŽNÍ SPÍNAČ s přerušovaným nebo kontinuálním provozem

PŘEPÍNACÍ SYSTÉM

1  NAPÁJECÍ  KABEL 


